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Abdeckung mit abgesenkter Seilfihrung

Lieber Kunde, die von Marcolin Covering s.r.l. produzierten Abdecksysteme Ecotype kdnnen mit ,abgesenkter
Seilfihrung” geliefert werden.

Bei dieser Ausfiihrung wird das obere Zugseil, das normalerweise ungefahr 11 mm Uber der Oberkante der
Bordwand angeordnet ist, im Falle von abgesenkter Seilfihrung ungefahr 22 mm unter der Oberkante der
Bordwand gefuhrt.

Diese Variante wurde auf Wunsch unserer Kunden entwickelt und hat den Zweck, die Gefahr eines
Stahlseilbruchs durch Quetschungen wéhrend der normalen Ladetétigkeit auszuschlie3en.

Wenn Sie ein Abdecksystem mit abgesenkter Seilfihrung gekauft haben, sind bei der Anordnung des
Antriebsmechanismus auf der Frontseite sowie der Umlenkscheiben auf der Heckseite die Anleitungen auf den
folgenden Zeichnungen zu beachten.

Montage der Ecotype-Abdeckung mit abgesenkter Seilfihrung:
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Kapitel 1 EINLEITUNG

1.1 Einleitung
Im Transportbereich ist die Ladungsabdeckung auf Nutzfahrzeugen fiir die Fahrt auf der Stral3e Pflicht.

Demzufolge hat Marcolin Covering s.r.l. das Abdecksystem Ecotype entwickelt, das der gesetzlichen Vorschrift nachkommt
und zudem noch praktisch in der Handhabung und sehr zweckdienlich ist.

Diese Montageanleitung bietet Ihnen alle erforderlichen Informationen fiir den Einbau der Abdeckungen auf den Mulden der
Kunden und die Instandhaltung der Funktionstiichtigkeit durch eine regel- und planmé&Rige Wartung.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Abdecksystem Ecotype der Marcolin Covering s.r.l. entschieden haben!
1.2 Wichtige Hinweise bei Kauf der Ausfiihrung mit “ABGESENKTER SEILFUHRUNG*

Das Abdecksystem Ecotype ist in der Ausflihrung mit “abgesenkter Seilfiihrung” erhaltlich.

Bei dieser Ausfiihrung wird das obere Zugseil der Abdeckung, das gewohnlich ungefahr 11 mm Uber der Oberkante der
Bordwand lauft, 22 mm unter der Oberkante der Bordwand positioniert.

Diese Variante wurde auf Wunsch unserer Kunden entwickelt und hat zum Ziel, die Gefahr eines Stahlseilbruches durch
Quetschungen wahrend der normalen Ladetatigkeiten auszuschlieRen.

Bei Kauf eines Abdecksystems mit abgesenkter Seilfihrung weisen wir darauf hin, dass beim Positionieren des
Antriebsmechanismus auf der Frontseite sowie der Umlenkscheiben im Heckbereich zu beachten ist, dass alle in der
Montageanleitung enthaltenen Hohenmafiangaben um 33 mm zu erhéhen sind.

(D Genaue Anweisungen finden Sie unter Punkt Errore. L'origine riferimento non e stata trovata.und Errore. L'origine
riferimento non € stata trovata..

1.3 Verpflichtungen des Auslieferers der Maschine an den Endabnehmer

Als Handler der Marcolin Covering s.r.l. filhrt lhre Gesellschaft den Verkauf, den Einbau und die Ubergabe des
Abdecksystems an den Endnutzer sowie den Kundendienst durch.

Die Ubergabe der Maschine an den Endnutzer ist sowohl fiir den Verkéaufer als auch fiir den Benutzer ein wichtiges
Ereignis; dies bedeutet, dass Empathie und Zusammenarbeit grundlegende Bedingungen dafiir sind.

Die nachfolgenden Bedingungen sind vom Auslieferer der Maschine pflichtgemaf einzuhalten:

e Die Durchfiihrung eines Lehr- und Schulungskurses fiir den Bediener mit anschlieBender Prifung (mundlich oder
schriftlich nach Ihrem Ermessen).

® Der Lehr- und Schulungskurs gilt als erfolgreich bestanden, wenn der Bediener lhre Fragen richtig beantwortet hat und persénlich
mehrmals den Arbeitsablauf des Abdecksystems durchgefiihrt hat.

e Die Erstellung einer eigenen EG-Konformitatserklarung.

e Die Aushandigung der eigenen EG-Konformitéatserklarung an den Endnutzer (nicht die der Firma Marcolin Covering
s.r.l,, denn diese deckt keine zivil- und strafrechtlichen Haftungsverpflichtungen aus Einbautétigkeiten und der
Inbetriebsetzung des Abdecksystems ab).

¢ Die Aushandigung, zusammen mit dem Abdecksystem, der Betriebsanleitung sowie sonstiger von Marcolin Covering
s.r.l. erhaltenen Unterlagen an den Endnutzer.

1.3.1 Der Ablauf des Lehr- und Schulungskurses fir den Endabnehmer muss Folgendes vorsehen:
Die Erklarung der wichtigen Bedeutung der folgenden Kenntnisse fiir den Endnutzer:

e die Kenntnis der eigenen Maschine.
e die eingehende Kenntnis der Einzelteile, aus denen die Maschine besteht, und deren spezielle Funktion und
Benutzung.

Die entsprechende Information fir den Endnutzer tber die folgenden Themen:

Risiko- und Gefahrenbereiche der Maschine;

Tatigkeiten, die absolut nicht ausgefuhrt werden dirfen;

Zugelassene korrekte Bedienung und nicht zugelassene unsachgemafe Bedienung der Maschine;
die Bedienungssicherheit betreffende Maschinenteile.

Die entsprechende Schulung des Endnutzers zu folgenden Tatigkeiten:

e das Ein- und Ausschalten des Schaltpultes;
o die Arbeitsweise der Maschine durch Ausflihrung einiger Arbeitsabléufe;
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e die Durchfihrung der vom Hersteller zugelassenen Wartungseingriffe unter Sicherheitsbedingungen (Austausch der
Sicherung);

e die Durchfiihrung der ordentlichen Wartung an der Maschine;
die Durchfuhrung EINMAL IM JAHR von mindestens einer auf3erordentlichen Wartung in einer Werkstatt des
Herstellers oder in von ihm beauftragten bzw. mit ihm vertraglich verbundenen Werkstatten;

o die regelmaRige Aktualisierung des Wartungsheftes.

Mehrmals wiederholen, dass:

e alle wahrend des Schulungskurses erteilten Informationen in der Betriebs- und Wartungsanleitung nachgelesen werden
koénnen, die der Endnutzer vollsténdig zu lesen und zu erlernen verpflichtet ist, bevor er die Maschine zum ersten Mal
benutzt.

e der Endabnehmer im Falle eines Verkaufes der Maschine verpflichtet ist:
o den neuen Eigentimer durch einen Schulungskurs entsprechend auszubilden;

o die vorliegende Montageanleitung und die originale EG-Konformitatserklarung dem neuen Eigentimer zu
Ubergeben.

Der Empfinger der Maschine muss die Erklirung “HAFTUNGSUBERNAHME BEI ANNAHME DER MASCHINE”
unterschreiben. Diese ist in der Betriebsanleitung unter Punkt 1.8.9 zu finden und eine Kopie der unterschriebenen
Erklarung ist als Bescheinigung und Beginn der Gewahrleistungsfrist an Marcolin Covering s.r.l. zu senden.

Montageanleitung - Ecotype - 7



marcolin

the covering evolution

Kapitel 2 AUFBAU DES ABDECKSYSTEMS ECOTYPE

2.1 Bauteile des Abdecksystems

@ WER DEN EINBAU DURCHFUHRT, IST DAZU VERPFLICHTET, DEN INHALT DER FUR DIE BENUTZER
ZUSAMMEN MIT JEDER ABDECKUNG UBERGEBENEN BETRIEBSANLEITUNG ZU KENNEN UND DIE DARIN
ENTHALTENEN VERBOTE, VORSCHRIFTEN UND RATSCHLAGE VOLL EINZUHALTEN.

Vor Einbaubeginn ist eine genaue Kenntnis der Eigenschaften und Bauteile der Abdeckung unentbehrlich. Folgende

Abbildung zeigt die Hauptbauteile der Abdeckung.

MANUELLE AUSFUHRUNG >8 m

8 - Montageanleitung - Ecotype
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Bei frontseitiger Betatigung der
Abdeckung mit Seilspannung
und Bedienungsstange.

Riemenscheibe mit Sperrbigel
fur die hintere Seilumlenkung

Abdeckplane in verschiedenen
Abmessungen je nach Lange
der Kippmulde.

Befestigungssystem der
Abdeckung (je nach Modell
kénnen Gummispanner
montiert werden, um die
hermetische Abdichtung der
Plane zu garantieren).

System zum Heben und
Zusammenrollen der Plane.

MANUELLE AUSFUHRUNG >8 m
1.

System mit frontseitiger
Betatigung der Abdeckung mit
Bedienungsstange.

System mit heckseitiger
Seilspannung.

Abdeckplane in verschiedenen
Abmessungen je nach Lénge
der Kippmulde.

Befestigungssystem der
Abdeckung (je nach Modell
kénnen Gummispanner
montiert werden, um die
hermetische Abdichtung der
Plane zu garantieren).

System zum Heben und
Zusammenrollen der Plane.
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ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG

1. System mit frontseitiger
Betéatigung der Abdeckung.

2. System mit heckseitiger
Seilspannung.

3. Abdeckplane in verschiedenen
Abmessungen je nach Lange
der Kippmulde.

4. Befestigungssystem der
Abdeckung (je nach Modell
kdénnen Gummispanner
montiert werden, um die
hermetische Abdichtung der
Plane zu garantieren).

5. System zum Heben und
Zusammenrollen der Plane.
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2.2 Eingriffe und Anderungen an der Maschine

ACHTUNG!

ANDERUNGEN AN DER MASCHINE SIND STRENG VERBOTEN.
y Derjenige, der Anderungen an der Maschine durchfiihrt, wird zum Hersteller und tibernimmt alle
Haftungsverpflichtungen geman der geltenden zivil- und strafrechtlichen Gesetzesvorschrift.

Derjenige der Anderungen an der Maschine durchfiihrt, verpflichtet sich folglich zur Ausstellung von:
e einer neuen EG-Kennzeichnung,
e einer neuen Montage- und Betriebsanleitung sowie einer Wartungsanleitung fiir den Benutzer,

e einer eigenen EG-Konformitatserklarung.

(D Der Austausch von Teilen, die gewohnlich als Ersatzteile bekannt sind, wird nicht als Anderung betrachtet.

2.3 Eigenschaften der Mulde fur einen einwandfreien Einbau
Vor Einbaubeginn vergewissern Sie sich, dass:
e die Oberkante der Mulde gerade und parallel verlauft.

Es dirfen namlich keine Unebenheiten vorhanden sein zwischen der Anbauflache der Abdeckung (an der Stirnwand der
Mulde angebrachter Vorbau) und dem restlichen Teil der Mulde, entlang welchem die Abdeckung gleiten wird.

Nein! Jal

e die Oberkante der Mulde nicht beschéadigt ist.
e keine herausragenden Teile entlang der ganzen Oberkante vorhanden sind.

e keine scharfen Kanten vorhanden sind.

10 - Montageanleitung - Ecotype
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2.4 Einsatz des Zubehor-Bausatzes fur die Seilumlenkung

Fir die Félle, in denen der Vorbau und die Oberkante der seitlichen Bordwénde sich nicht auf der gleichen Ebene befinden
(Abb. A), kann wie nachfolgend beschrieben vorgegangen werden:

Abb. A

Dieser zusatzliche Bausatz ermdglicht es, das Stahlseil vom hoher liegenden Vorbau auf
die tiefer liegende Oberkante der seitlichen Bordwand zu flihren, so dass die Abdeckung
gerade ein- und ausgefahren werden kann.

Es ist offensichtlich, dass in diesem Fall die Abdeckung auf einem Teil der Mulde
aufliegen muss und das Planentuch oben auf dem Vorbau zu befestigen ist.

(D Eine andere Anbaumdglichkeit, besteht darin, dass die vorderen Getriebekasten auf dem gleichen Niveau der
Oberkante der seitlichen Bordwande montiert werden. Allerdings miissen, um dann zu verhindern, dass die Stahlseile
vorne gegen den Hubzylinder oder die Reifentrédger stoRen, anhand der Rollen Seilumlenkungen geschaffen werden
(Abb. C), die eine Seilfiihrung der Stahlseile dicht an der vorderen Bordwandkante erméglichen.

HUBZYLINDER | 7%

HUBZYLINDER

Abb. C

Montageanleitung - Ecotype - 11
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Kapitel 3 EINBAU DES ABDECKSYSTEMS ECOTYPE

WICHTIGER HINWEIS!

Bitte stellen Sie vor Beginn des Einbaus fest, Gber welche Ausfihrung Sie verfliigen und
Uberprifen Sie genau die entsprechenden besonderen Félle, die auftreten kénnten.

3.1 Montage der Umlenkscheiben - Manuelle Ausfiuhrung fur Mulden <8 m
3.1.1 Montage der heckseitigen Riemenscheiben bei ,NORMALER SEILFUHRUNG*

Bei Montage der heckseitigen Scheiben besonders darauf achten, dass die beweglichen Bauteile nicht behindert werden
(zum Beispiel bei ,ausladender Offnung der Heckklappe).

Die Riemenscheibe mit Sperrbiigel wird am besten nahe der Heckbordwand angeordnet, aber mit dem geeigneten Abstand,
um etwaige Scharniere nicht zu behindern.

EICEHD)

ACHTUNG!

Bei unrichtiger Positionierung kénnten Schaden an der Abdeckung oder an der Kippmulde entstehen.
Im Zweifel wird empfohlen, einen Bewegungsablauf der beweglichen Teile im Heckbereich zu
simulieren, um unangenehme Uberraschungen zu vermeiden.

M12

11 +1

1. Fur einen einwandfreien Betrieb der Abdeckung, die Achse der Befestigungsbohrung der
Scheibe in einem Abstand von 35 mm von der Oberkante der Kippmulde positionieren.

2. Mit dem Gewindeloch M12 an der seitlichen Bordwand, in Ubereinstimmung mit dem < oz —
Bohrloch der Scheibe fortfahren.

35

3. Riemenscheibe und Sperrbligel mit der im Bausatz gelieferten Sechskantschraube
befestigen.

SCHNITT A-A

Hinweis: Wahrend ihrer Lebensdauer ist die Struktur Vibrationen und Belastungen ausgesetzt; es wird daher empfohlen, eine
flussige Gewindesicherung mittlerer oder starker Festigkeit aufzutragen.

4. Die Befestigung der Scheibe auch auf der gegeniiberliegenden Bordwand ausfiihren.

Hinweis: Die perfekte Montage der heckseitigen Riemenscheiben ist eine wesentliche Voraussetzung fiir die einwandfreie
Bewegung der Abdeckung.

3.1.2 Montage der heckseitigen Riemenscheiben bei ,,ABGESENKTER SEILFUHRUNG*

M12
11 +1
M12

Fur die Montage der Abdeckung mit ABGESENKTER

A

‘ SEILFUHRUNG, muss die Montagehéhe um 33 mm gegeniiber
il der Hohe von 35 mm bei normaler Seilfuhrung erhdht werden.

o

35

68

A

l Die Montagehodhe bei abgesenkter Seilfihrung betragt daher
68 mm =
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3.2 Montage der Spannplatten - Manuelle Ausfiihrung fir Kippmulden >8 m und elektrische
Ausfihrung
3.2.1 Montage der heckseitigen Spannplatten bei ,,NORMALER SEILFUHRUNG*

Bei Montage der heckseitigen Spannplatte besonders darauf achten, dass die beweglichen Bauteile nicht behindert werden
(zum Beispiel bei ,ausladender” Offnung der Heckklappe).

Die Spannplatte wird am besten nahe der Heckbordwand angeordnet, aber mit dem geeigneten Abstand, um etwaige
Scharniere nicht zu behindern.

|D|:J[)
29

ACHTUNG!

Bei unrichtiger Positionierung kénnten Schaden an der Abdeckung oder an der Kippmulde entstehen.
Im Zweifel wird empfohlen, einen Bewegungsablauf der beweglichen Teile im Heckbereich zu
simulieren, um unangenehme Uberraschungen zu vermeiden.

1. Fur einen einwandfreien Betrieb der Abdeckung, die Achse der unteren
Befestigungsbohrungen der Platte in einem Abstand von 35 mm von der Oberkante

11 +1

M10 (2X)

der Kippmulde positionieren. B [
2. Mit zwei Gewindebohrungen M10 auf der seitlichen Bordwand, in Ubereinstimmung o

mit den Bohrlochern der Platte, fortfahren. - (=2
3. Die Platte mit den im Bausatz gelieferten Senkkopfschrauben M10x40 befestigen und \ :|_JE

darauf achten, dass die Spannschraube gegen die Frontseite des Fahrzeugs gerichtet

ist.

47
SCHNITT A-A

Wahrend ihrer Lebensdauer ist die Struktur Vibrationen und Belastungen ausgesetzt; es wird daher empfohlen, eine

Hinweis: ! >r Leb , en ur
flissige Gewindesicherung mittlerer oder starker Festigkeit aufzutragen.

4. Die Befestigung der Scheibe auch auf der gegeniberliegenden Bordwand ausfiihren.

Die korrekte Montage der Heckplatten ist eine wesentliche Voraussetzung, weil davon die Positionierung aller

Hinweis: 4 / er
weiteren Bauteile abhéngig ist.

3.2.2 Montage der heckseitigen Spannplatten bei ,,ABGESENKTER SEILFUHRUNG*

g b 8 ? ﬂ
o™
2 = Fir die Montage der Abdeckung mit ABGESENKTER % o
= i | SEILFUHRUNG, muss die Montagehéhe um 33 mm
gegenuber der Hoéhe von 90 mm bei normaler
=) Seilfihrung erhéht werden. 3
r | |
= Die Montagehohe bei abgesenkter Seilfliihrung betragt — =
daher 123 mm =
47 47
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3.3 Einbau der Antriebseinrichtung

Der Antrieb der Abdeckung muss frontseitig auf der Kippmulde am Fahrerhaus, montiert werden. Die Antriebseinrichtung
kann manuell oder elektrisch betétigt werden, der Einbau ist jedoch sehr &hnlich.

3.3.1 Vielseitigkeit der Abdeckung

Um unterschiedlichen Anforderungen am Markt zu entsprechen, wird Ecotype in verschiedenen Ausfuhrungen gebaut (mit
manuellem oder elektrischem Antrieb) und kann mit der Bedieneinrichtung rechts oder links vom Fahrerhaus montiert
werden (bezogen auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs).

Der Vorgang ist bei jeder Einbauart gleich, aber die Schalt- und Umlenkelemente andern sich je nachdem ob sie auf der
rechten oder linken Seite des Fahrerhauses montiert werden: darauf ist unbedingt zu achten!

Hinweis: Im Normalfall wird die Bedieneinrichtung auf der linken Seite (bezogen auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs) des
Fahrerhauses montiert; so ist sie fur den Fahrer, der vom Fahrzeug steigt, besser zuganglich, vor allem bei
manueller Betatigung.

In diesem Handbuch beziehen wir uns auf die Standardmontage der Abdeckung auf der linken Seite des Fahrerhauses.
3.3.2 Bearbeitung und Vorbereitung des Fahrerhauses bei ,,NORMALER SEILFUHRUNG*“

Bei beiden Ausfiihrungen der Antriebeinrichtung der Abdeckung (manuell oder elektrisch) muss die gleiche Bearbeitung am
Fahrerhaus ausgefiihrt werden.

ACHTUNG!

Zuerst muss die Neigung der Kippmulde Uberprift werden, insbesondere muss die Frontseite der
Kippmulde mit der Bordwand ausgerichtet sein.

Nachdem die Anordnung der linken und rechten Halterung festgelegt ist, kbnnen die Arbeiten an der Mulde fur die Montage
der Abdeckung begonnen werden.

MANUELLE AUSFUHRUNG fiir Mulde < 8 m:

ia i

ENEND)

o
m 1 = =
) =] )
~ \\» @ =]
107 89 89 | 107
SCHNITT B-B SCHNITT A-A
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MANUELLE AUSFUHRUNG fur Mulde > 8 m:

i

132

B
N o ]
N >
7 [ b
> { -1 o <
— —— =
2 - N 2 i
@ @ S
[ I —
107 _| _89 89 _|_107 |
SCHNITT B-B SCHNITT A-A
ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG:
; 195
A
- o 4
o ] ‘CGI? o[ mre) ﬁ
' o CIG) m 010, \
: - A E
‘ ! @10
A
70
B
<]
> < y H
o % = =
| . = 5
= ; B—
1o @’/ ® \e» ® = %
I o
|: D
: @“ @ i o ——

158 79 89 107

47

1. Die Bohrungen (& 11) fur die Sitze zur Befestigung nach den in der vorstehenden Zeichnung angegebenen MafRen
vornehmen.

2. Die StitzfuRe mit den mitgelieferten Schrauben befestigen und tberprifen, dass der Achsabstand zwischen den beiden
heckseitigen Scheiben, wo das Seil laufen muss, mit dem vorderen ausgerichtet ist.

Nun ist die Vorbereitung beendet und es kdnnen die einzelnen Bauteile nach den folgenden Angaben montiert werden.
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3.3.3 Bearbeitung und Vorbereitung des Fahrerhauses bei ,,ABGESENKTER SEILFUHRUNG*
Nur die H6he von 43 mm um 33 mm erhdhen, sodass eine H6he von 76 mm entsteht.

MANUELLE AUSFUHRUNG fiir Mulde < 8 m:

[

|

O
N

e———

>3

97,
\.\CD
M12

76

107 89 89 107
SCHNITT B-B SCHNITT A-A

MANUELLE AUSFUHRUNG fiir Mulde > 8 m:

JE

J£ 195
L ] .
= o]

132

W
M10 (2X)
22 11

<=

lcs
e
L
43

123

__IJ‘_—

107 89 89 107 47
SCHNITT B-B SCHNITT A-A
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ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG:

B
%r = |
— 1o i
! o i )
0 | - I —
(@) |
[e]
B
N o x| -
a4 38 e R
=
[{e) [{e)
) @ @ &
= | 1
i ® - @ N 'S
158 79 89 107 47
SCHNITT B-B SCHNITT A-A

3.3.4 Montage der Halterungen

Zuerst muss die linke Halterung des Antriebs montiert werden, die auf der linken Seite anzuordnen ist (bezogen auf die

Fahrtrichtung):

1. Nun, wie in der Zeichnung gezeigt, die linke Halterung des Antriebs nach den zuvor ausgefiihrten Bohrléchern
anordnen;

2. Nun die Halterung mittels der mitgelieferten Schrauben und selbstsichernden Muttern befestigen.
Nun die rechte Halterung befestigen.
3. Die Halterung, wie in der Zeichnung gezeigt, nach den zuvor ausgefuhrten Bohrldchern anordnen.

4. Nun die Halterung mittels der mitgelieferten Schrauben und selbstsichernden Muttern befestigen.

MANUELLE
AUSFUHRUNG
fur Mulde <8 m

Linke frontseitige Halterung des Antriebs

Montageanleitung - Ecotype - 17
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MANUELLE
AUSFUHRUNG
fir Mulde >8 m

Linke frontseitige Halterung des
Antriebs

ELEKTRISCHE
AUSFUHRUNG

Linke frontseitige Halterung des Antriebs

18 - Montageanleitung - Ecotype



marcolin

the covering evolution

3.4 Montage des Stahlseils

Abdeckungen Marcolin Covering s.r.l. werden bereits vormontiert geliefert. Nachdem die Abdeckung auf der Kippmulde
positioniert wurde, die Befestigungen abnehmen, mit denen die Bdgen wahrend des Transports zusammengehalten werden
und das Stahlseil durch die Locher in den Stitzfuf3en der Bogen fuhren.

Das wichtigste Element fur eine einwandfreie Bewegung der Muldenabdeckung ist das Stahlseil.

ACHTUNG!

Wahrend der Montage des Stahlseiles ist zur Vermeidung von Handverletzungen aufgrund eines
moglichen Aufspleillens des Stahlseilgewebes das Tragen von geeigneten Schutzhandschuhen Pflicht.

ACHTUNG!

Diese Arbeit ist eine der wichtigsten fur eine einwandfreie Funktion der Plane.
Je genauer die Ausrichtung desto leichter lasst sich die Plane in der handbetétigten Ausfuhrung
bewegen und desto geringer ist der Kraftaufwand des Motors bei der elektrischen Ausfiihrung.

Bevor das Stahlseil angebracht wird, miissen einige Vorbereitungen vorgenommen werden.
Die Abdeckung positionieren:

1. Etwaige Verpackung entfernen.

2. Dierichtige Ausrichtung der Plane Uberpriifen (vordere Seite — hintere Seite)

3. Den ersten Zugbogen genau senkrecht an den Bordwéanden der Kippmulde anordnen.

Hinweis: Den Zugbogen mit gro3er Sorgfalt befestigen, da bei falscher Ausfiihrung die einwandfreie Funktion der Abdeckung
beeintrachtigt werden kénnte.

3.4.1 Anbringung des Stahlseils
Halten Sie sich genau an die nachfolgenden Anweisungen fiir die Positionierung des Stahlseils.

Der Einfachheit halber die gesamte Léange des Stahlseils zwischen den verschiedenen Elementen einfihren, wie in den
nachfolgenden Abbildungen gezeigt wird.

S STAHLSEIL VORNE
| ““ UBER KREUZ LEGEN

Mulde <8 m
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N7 STAHLSEIL VORNE
l ” “ UBER KREUZ LEGEN
\

Mulde >8 m

Hinweis: Die Anbringung des Stahlseils ist bei der manuellen Ausfiihrung und der elektrischen Ausfiihrung identisch.

Hinweis: Liegen unsererseits keine besonderen Anweisungen vor, muss das Seil durch das Loch gefiihrt werden, an dem sich
die Stahlbuchse befindet.

Die Bogen, die die Plane stutzen, besitzen eigene StiitzfiilRe, um die Bewegung der
Abdeckung auf der Kante der Kippmulde zu erleichtern. Diese Stitzfii3e weisen auf
der AuRRenseite eine Durchgangsbohrung auf, durch die das Antriebsseil laufen muss.

1) BOGEN
2) STUTZFUSS MIT GLEITSCHUH
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Das obere Seilende ergreifen und wie folgt verfahren:
1. Das Stahlseil mittels Loch im StiitzfuR durch alle Bégen fiihren.

2. Zuletzt das Ende des Stahlseils durch das Loch am StiitzfuR des Zugbogens
fuhren.

3. Das Ende des Stahlseils im Heckbereich muss eine freie Lange von mindestens
100-150 mm aufweisen, um die folgende Befestigung bzw. eventuelle Korrekturen
zu ermdglichen.

Hinweis: Sicherstellen, dass der Bogen so senkrecht wie mdglich auf den Borwénden bleibt, um spétere Nachjustierungen zu
vermeiden.

Mit der Anbringung des unteren Endes des Stahlseils fortfahren:

MANUELLE AUSFUHRUNG fiir Mulde < 8 m: %A

4. Ende des Stahlseils zum Heck der Mulde fiihren. 0 \ @

5. Seil Giber die Umlenkscheibe fiihren (4). ( m
6. Mit dem Ende des Stahlseils zum Zugbogen zurtickkehren. v

MANUELLE AUSFUHRUNG fiir Mulde > 8 m und ELEKTRISCHE
AUSFUHRUNG

7 1

4. Ende des Stahlseils zum Heck der Mulde fiihren.

it
® )

Seil Uber die Umlenkscheibe oder Riemenscheibe der hinteren
Spannplatte fiihren (4).

6. Mit dem Ende des Stahlseils zum Zugbogen zurtickkehren. V

b R\
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3.4.2 Befestigung des Seils

Nachdem das Seil am vorgesehenen Laufweg angeordnet wurde, kann es befestigt werden.

ACHTUNG!

Wahrend der Montage des Stahlseils ist zur Vermeidung von Handverletzungen aufgrund eines
moglichen Aufspleil3ens des Stahlseilgewebes das Tragen von geeigneten Schutzhandschuhen Pflicht.

Hinweis: Bevor das Seil befestigt wird muss kontrolliert werden, ob die Abdeckung mit einzelnem oder doppeltem Zugbogen
geliefert wurde.

ABDECKUNG MIT EINZELNEM ODER DOPPELTEM ZUGBOGEN (NORMALE SEILFUHRUNG)

LATO CABINA

LATO CABINA
(1Y
/ W
/‘“ Y%
J
- T
Vi (2)
‘\\? NGl

LATO PULEGGIA )
/ //
(3 o /g\‘ / LATO PULEGGIA
& N O/ : = '7\/
) (5)

1. Das von der Heckseite (Seite Riemenscheibe) zuriickkommende Seil (5) auf der AuRRenseite des StltzfuRBes des
Zugbogens fiihren (3).

2. Das Stahlseil spannen, indem es von Hand festgezogen wird.

3. Die beiden Seilenden (1) und (5) fixieren, indem sie durch die mitgelieferten Klemmen (2) und (4) gefuihrt werden.

ABDECKUNG MIT DOPPELTEM ZUGBOGEN (ABGESENKTE SEILFUHRUNG)

1. Zwei Klemmen (3) und (5) auf der Innenseite der
Platte der StutzfilRe des doppelten Zugbogens
einsetzen (4).

2. Das vom Fahrerhaus kommende Seilende (1) auf
der Innenseite der Platte fuihren (4) und mit den
Klemmen (3) und (5) befestigen.

LATO CABINA

3. Das vom Heck zuriickkommende Seilende (Seite
Riemenscheibe) (7) auf der AufRenseite der
Platte fiihren (4) und Uber das erste legen (1).

4. Das vom Heck zuriickkommende Stahlseil (Seite
Riemenscheibe) (7) spannen, indem es von
Hand festgezogen wird.

5. Die beiden Seilenden zusammen mit zwei
Klemmen links (2) und rechts (6) der zuvor

LATO PULEGGIA angebrachten Klemmen fixieren.
~ < —
\ I \ 7 j‘

Hinweis: Bevor das Stahlseil abgeschnitten wird, wickeln Sie zur Vermeidung eines mdglichen, spéateren Aufspleilens
Isolierband um die Schnittflache.
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ACHTUNG!

KEINE anderen als die mit dem Bausatz gelieferten Materialien verwenden.

a

Es ist zwingend vorgeschrieben, das Seil mit 4 verzinkten Stahlklemmen fur Seile @6 zu befestigen, die
anzuordnen sind, wie in den obigen Zeichnungen gezeigt wird (2 pro Seite).

ACHTUNG!

Eine falsche Befestigung der Klemmen, das Fehlen von einer oder mehrerer Klemmen oder eine andere
Befestigung als die beschriebene, kann die Stabilitat der Plane auf der Mulde beeintréchtigen, die sich
y I6sen kdnnte, mit der Gefahr von Personen- und Sachschaden.
ES IST VERBOTEN, andere Materialien zu verwenden als die im Bausatz gelieferten. Bei
Nichtbeachtung tritt Verlust der Gewahrleistung ein.

e Nachdem das Stahlseil befestigt wurde, Uberstehenden Teil abschneiden; dabei eine Reserve von ungefahr 100-150
mm fiir eventuelle Korrekturen belassen.

Hinweis: Bevor das Stahlseil abgeschnitten wird, wickeln Sie zur Vermeidung eines mdglichen, spéateren Aufsplei3ens
Isolierband um die Schnittfléache.

3.4.3 Befestigung des Zugbogens

Nun muss der Boden auch auf der gegeniberliegenden Seite mittels der mitgelieferten Klemmen befestigt werden, um die
Zugbewegung der Abdeckung zu ermdglichen.

1. Sicherstellen, dass der letzte Bogen (1) (der Bogen im hinteren Bereich der Mulde) gerade verlauft (parallel zur
vorderen Bordwand).

Die Lange (L) vom Anfang der Mulde bis zum Bogen messen, auf dem die Klemmen bereits befestigt sind (2).

Dasselbe Maf auf die gegenuberliegende Seite Ubertragen und mit zwei Klemmen befestigen, wie in der Zeichnung
gezeigt ist.

4. Nun das Stahlseil am StiitzfuRR des Zugbogens befestigen, wie vorstehend beschrieben wurde.
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Mulde > 8 m

3.4.4 Spannen des Stahlseils

Nachdem das Stahlseil befestigt wurde, muss es gespannt werden, um die einwandfreie Bewegung der Abdeckung zu
ermdglichen.

MANUELLE AUSFUHRUNG fir Mulde <8 m

Um diesen Vorgang auszufiihren, muss auf die beiden vorderen Halterungen LINKS und RECHTS eingewirkt werden, die
speziell konstruiert und gebaut sind, um dem Bediener die Einstellung der Seilspannung zu ermdglichen.

Abwechselnd zuerst auf die eine, dann auf die andere Halterung einwirken und dazu wie folgt verfahren:

1. Mit dem eigenen Drehmomentschliissel die am Kopf (1) der Halterung LINKS befindliche Schraube auf einen Wert von
max. 10 Nm anziehen. Auf diese Weise verschieben sich die Zugrollen (2) nach innen und spannen das Stahlseil.

2. Abwechselnd auf die beiden Halterungen einwirken, um das Seil auf beiden Seiten gleichméafig zu spannen.

3. Ist die ideale Spannung erreicht, muss sie durch Anziehen der Schraube (3) fixiert werden.
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e  WICHTIG!

Nach Beendigung des Vorgangs kontrollieren, dass der Bogen senkrecht zu den seitlichen
Bordwénden und im gleichen Abstand von der Hecktir steht. Ist dies nicht der Fall, nochmals auf
den Spannmechanismus des Stahlseils einwirken oder, falls nétig, den Vorgang der Seilbefestigung von
Anfang an wiederholen.

ACHTUNG!

Wahrend der Montage des Stahlseils ist zur Vermeidung von Handverletzungen aufgrund eines
moglichen Aufspleillens des Stahlseilgewebes das Tragen von geeigneten Schutzhandschuhen Pflicht.

MANUELLE AUSFUHRUNG fiir Mulde > 8 m und ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG

Um diesen Vorgang auszufiihren, muss auf die hinteren Platten eingewirkt werden, die speziell konstruiert und gebaut sind,
um dem Bediener die Einstellung der Seilspannung zu ermdglichen.

Abwechselnd zuerst auf die eine, dann auf die andere hintere Spannplatte einwirken und dazu wie folgt verfahren:

1. Mit dem eigenen Drehmomentschlissel die am Kopf (1) der Platte befindliche Schraube auf einen Wert von max. 10
Nm anziehen. Auf diese Weise verschiebt sich die Riemenscheibe nach rickwarts und spannt das Stahlseil.

2. Ist die gewiinschte Spannung erreicht, muss die Riemenscheibe mittels zentraler Sicherungsmutter (2) fixiert werden.

Den Vorgang auf der gegenuberliegenden Bordwand wiederholen.
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3.5 Befestigung der Bedienungsstange fir die manuelle Betatigung der Abdeckung

Bei der handbedienten Ausfiihrung folgt nach Einbau der Antriebseinrichtung unbedingt die Montage der Bedienungsstange.

Fur die Befestigung der Bedienungsstange den dafir vorgesehenen Bausatz
benutzen:

e Die Bedienungsstange (1) in das Verlangerungsteil (2) einsetzen und 2 Lécher
zur Befestigung der Stange auf der gewiinschten Hohe bohren.

o Die Bedienungsstange (1) mit den mitgelieferten Schrauben (3) und den
selbstsichernden Muttern (4) auf dem Verléangerungsteil (2) befestigen.

Hinweis: Die Struktur ist wahrend ihrer Lebensdauer Vibrationen und Belastungen
ausgesetzt. Es empfiehlt sich daher die Anwendung von flissiger
Schraubensicherung.

e Positionieren und befestigen Sie die Bedienungsstange mit den mitgelieferten
Schrauben (3) und selbstsichernden Muttern (4) auf dem eigens dafir
vorgesehenen Zapfen (5) an der Antriebshalterung.

Anbringung der Halterung fur die Bedienungsstange:

e Die Position der Bedienungsstange so festlegen, dass sie kein Hindernis
darstellt.

e Die Bohrungen auf der Mulde so vornehmen, dass sie mit den
Halterungsldchern tbereinstimmen.

e Die Halterung (7) mit den mitgelieferten Nieten (9) anbringen.

e Die Sicherheitskette (11) des Schnappstifts (8) mit der dafiir vorgesehenen Niet
(10) befestigen.
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An der Stirnwand wurde die Abdeckplane etwas langer gelassen, um so eine genaue Anpassung an die unterschiedlichen

Muldenausfuhrungen und vor allem an die ggf. vorhandenen Vorbauten zu ermdglichen.

Vor dem Feststellen gehen Sie wie folgt vor, um auf korrekte Weise das Befestigungsmalf3 der Abdeckplane zu ermitteln:

Hinweis:

Bei automatischem Heckverschluss ist die Befestigung der Abdeckplane mit besonderer Aufmerksamkeit

durchzufiihren. In diesen Fallen beachten Sie bitte das unter Punkt 4.1 beschriebene Verfahren.

Fahren Sie die Abdeckplane aus und decken Sie die
Mulde soweit ab, dass der Zugbogen ungefahr 70
mm vor der hinteren Umlenkscheibe zum Stehen
kommt.

Die Abdeckplane ist je nach eingebauter Antriebsart
(hand- oder motorbetrieben) zu bewegen.

Spannen und befestigen Sie das seitliche PE-
Kunststoffprofil (2) an den seitlichen
Befestigungsschrauben Q) der vorderen
Halterungen.

Spannen Sie den vorderen Teil der Abdeckplane.

Befestigen Sie die Abdeckplane auf der Oberseite
der Mulde mittels der entsprechenden Klemmplatte
(3) und den Nieten (4).

Schneiden Sie nun die Uberstehende Abdeckplane
ab.
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3.7 Seitliche Einhakung der Abdeckplane

Die Abdeckung wurde unter Berlicksichtigung der verschiedenen Betriebsanspriiche entwickelt und daher sind zwei seitliche
Verschlussausfiihrungen vorgesehen:

e  Standardverschluss mit automatischem Einhaksystem.
e Hermetischer Verschluss mit Gummispannbandern.

3.7.1 Standardverschluss mit automatischem ,,L“-Einhaksystem

Bei dieser seitlichen Verschlussausfuhrung hakt sich die Abdeckung | |
automatisch in die entsprechenden Haken ein, die sich auf der

Seitenwand der Mulde befinden. _ 7

Am Ende des Abdeckvorganges der Mulde wird die Abdeckplane 1
automatisch befestigt und das Fahrzeug steht fiir die StraBenfahrt bereit.

Fir die Montage wie folgt vorgehen:

e Fahren Sie die Abdeckung aus und bedecken Sie die Mulde

vollstandig. —]|
e Bestimmen Sie die Punkte, an denen Sie die Haken befestigen ] l
wollen.

Zur Befestigung der Abdeckung sind gewdhnlich 2 bis 3 Haken in —P,
unterschiedlicher Hohe je Seite und gleichmafig der Lange nach verteilt
vorgesehen.

Die Anzahl der Haken ist jedoch nicht bindend, denn diese kann sich
nach der Lange der Mulde bzw. den Kundenwiinschen richten

Hinweis: Die Positionierung der Haken ist fiir einen einwandfreien Betrieb des Einhaksystems grundlegend.

e Lehnen Sie den Haken an das Seitenteil des StutzfulRes (1).

e Fixieren Sie den Haken mit den mitgelieferten
Linsenkopfschrauben (2) und Kafigmuttern (3).

Hinweis: Beniitzen Sie eine mittelfeste Schraubensicherung
Loxeal 54.03 fiir die mitgelieferten Schrauben.
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Nach Bestimmung der HOhe des Hakens befestigen Sie die )
Krampe wie folgt auf der Mulde:

e Positionieren Sie die Krampe mittig zum Haken.

e Bohren Sie die Bordwand der Mulde auf und fixieren Sie die
Verankerung mit entsprechenden mitgelieferten Nieten.

JA

Nun kénnen Sie die Positionierung der Gbrigen Haken durchfiihren.

ACHTUNG!

Von diesem Augenblick an ist die Hohenpositionierung des Hakens ein ausschlaggebender Faktor fur
y die ordnungsgemale Arbeitsweise des Abdecksystems.

e Fahren Sie mit der Montage der tbrigen Haken wie hier unten abgebildet fort:

Hinweis: Vor Befestigung der entsprechenden Verankerung uberprifen Sie, dass der Haken wahrend der Einfahrphase der
Abdeckplane auf einem anderen Niveau als dem vorangehenden befestigt ist, so dass er sich nicht mit der zuvor
angebrachten Einhakung uberlagert.
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Hinweis: Bei Vorhandensein von Hindernissen fir die Verankerungen verschieben Sie den Haken nach oben auf das obere

Loch und wiederholen Sie die vorbeschriebenen Befestigungsvorgange.

e In Abwesenheit von Hindernissen wahrend der Bewegung der Abdeckplane fiihren Sie die Befestigung der
Verankerungen der entsprechenden Haken durch.

e Fahren Sie mit der Befestigung der Ubrigen Haken fort.

ACHTUNG!

Wir empfehlen Ihnen zur Vermeidung von Betriebsstérungen wahrend der Bewegung der Abdeckplane
; jede einzelne Positionierung besonders sorgfaltig und aufmerksam durchzufiihren.

3.7.2 Hermetische Planenbefestigung mit Gummispannbandern

Bei dieser seitlichen Befestigungsausfuhrung fallt die Abdeckplane um einige Zentimeter von der Oberkante der Mulde ab
und wird anschlieend von entsprechenden Gummispannern gespannt.

In den Randstreifen der Abdeckplane, die langs der Bordwand der Mulde abfallen, befinden sich Seile mit
Gummispannbéandern, die zur Befestigung an entsprechenden Kunststoff- bzw. Eisenhaken dienen.

Fuhren Sie die Fixierung der Befestigungshaken wie folgt aus:
. Fahren Sie die Abdeckplane aus und decken Sie die Mulde vollstandig ab.

. Fixieren Sie auf der Unterseite der Mulde an den vorgesehenen Verankerungspunkten die entsprechenden
Befestigungshaken anhand der mitgelieferten Nieten.

e Stellen Sie sicher, dass die Befestigungshaken in einer Hohe angebracht werden, die eine
einwandfreie Spannung der Gummispannbéander ermdglicht.

VORSCHRIFT!

Wahrend des Schulungskurses WIEDERHOLEN SIE dem Bediener oft, dass es STRIKT
UNTERSAGT IST mit nicht befestigten Gummispannern ZU FAHREN.
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Der Einsatz der Abdeckplane in der motorbetriebenen Ausfuhrung erfordert die Installation einer geeigneten einfachen
elektrischen Verkabelung zur Stromversorgung und zum Betrieb des Antriebes.

Im Bausatz sind daher, neben dem vorgenannten Motor, noch folgende Teile enthalten:

1. Control Box > siehe Kap. Errore. L'origine
riferimento non & stata trovata.

2. Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN*®

Bausatz elektrische Kontakte

4. Elektrische Verkabelung

Typenschild: auf der TUrinnenseite 2>

Der elektrische Bausatz enthélt auch die Anschlusskabel der verschiedenen Bauteile.

Jedes mitgelieferte Anschlusskabel wurde entsprechend vorbereitet und fur einen bestimmten Einsatz angefertigt. Aus
diesem Grund sind alle Anschlusskabel mit einer Bezeichnung gekennzeichnet.

In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften, der Einsatz und die Kennzeichnung zur Identifizierung der verschiedenen
Anschlusskabel dargestellt.

Lange Kabelende 1 Farbkennzeichnung Kabelende 2 Einsatz
Offen, auf Mal3 ~ ¥ =) Anschluss der
zuschneidbar, zum i Stecker 80 A Zugmaschinenbatterie an die
4,50 m . .
Anschluss an die Innengewinde Verkabelungszone des
Batterie bestimmt. A Sattelanhangers.
5 i = zungﬁ:éizzl;?ﬂigm Anschluss der Verkabelungszone
Stecker 80 A i T des Sattelanhéngers an die
2,50 m Anschluss an die
AG Stromversorgung der Control
B Control Box Box
bestimmt (1 - 2) )
Anschluss an die i Offen, auf Maf3
- ] ¥~ | zuschneidbar, zum Anschluss der Control Box
Klemmen der i . )
2,50 m Anschluss an die (Motorausgang) an die
Control Box
C Kontaktplatte Kontaktplatte.
(3-4) .
bestimmt.
. : /1 - Offen, auf Mal3
Anschluss an die zuschneidbar, zum | Anschluss der Kontaktplatte an
4,50 m Klemmen der
Kontaktplatte b Anschluss an den den Motor.
Motor bestimmt.
ACHTUNG!

Vor Durchfiihrung der elektrischen Verkabelung “klemmen Sie die Batterie ab”.

Die elektrische Anlage ist von Fachpersonal unter strikter Einhaltung der in dieser Anleitung und im
Schaltplan unter Punkt 6.1 enthaltenen Angaben auszufiihren.

Hinweis:

Sollte die Anwendung von anderen als den mitgelieferten Verbindungskabeln erforderlich sein, wenden Sie sich bitte
vor deren Einsatz an den Hersteller.
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3.8.1 Beschreibung der Modelle der Control Box
Die folgende Tabelle enthilt eine Ubersicht der Modelle Control Box (X), wobei (X) = R 24, RH 24, RHV 24, je nach Modell.

PRODUKTFAMILIE

BESCHREIBUNG

ABWEICHUNGEN VON
STANDARDAUSFUHRUNG

DER

CONTROL BOXR 24V

Modell STANDARD, in dieser Ausfiihrung ist fur
den Betrieb ein Waéhlschalter mit
Zuhaltefunktion und eine Funkfernsteuerung
,T1X MARCOLIN* vorgesehen, um die
Abdeckplane einzufahren (,UNCOVERED")
oder auszufahren (,COVERED*).

AuRerdem ist ein pilzférmiger Not-Aus-Schalter
mit Schlusselsperrung und eine LED-Taste
~Spannung vorhanden“ und Programmierung
der Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN®
vorgesehen.

(keine)

CONTROL BOX RH 24 V

Dieses Modell ist mit allen Funktionen des
Standardmodells ausgestattet. Es ist auch eine
zeitgesteuerte Karte aktiv, um im Falle von
Aufbauten mit hydraulischen Seitenwéanden die
Plane automatisch teilweise einfahren zu
kdnnen.

Bei dieser Ausfihrung ist eine
zeitgesteuerte Karte fir den Rickzug der
Plane befahigt.

CONTROL BOX RHV 24 V

Dieses Modell ist mit allen Funktionen des
Modells RH 24 V ausgestattet. Aul3erdem ist bei
diesem Modell ein Hilfsausgang fur die
Steuerung des Vibrationsmotors befahigt.

Die ersten beiden Kanéle der
Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN® werden fir
die Motorsteuerung genutzt (wie die Control Box
R 24V), die nachsten 2 Kanéle kénnen fir
Hilfssteuerungen verwendet werden (nach
Uberprifung der elektromagnetischen
Vertraglichkeit durch den Fahrzeugbauer).

Bei dieser Ausfihrung ist eine
zeitgesteuerte Karte fur den Ruckzug der
Plane beféhigt und es ist ein Hilfsausgang
fur die Steuerung des Vibrationsmotors
befahigt.
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3.8.2 Installation der elektrischen Bauteile
Nachfolgend werden die zur Installation der elektrischen Bauteile durchzufiihrenden Arbeitsschritte aufgefiihrt:

e Befestigen Sie mit den entsprechend vorgesehenen Verankerungen die Uberwachungs- und Control Box am
Verstarkungsrahmen der Mulde.

o Befestigen Sie eine der beiden Kontaktplatten an der Stirnwand der Mulde.
o Befestigen Sie die zweite Kontaktplatte am Verstarkungsrahmen.
ACHTUNG!

Die Befestigung muss so ausgefiihrt sein, dass sich die beiden Kontaktplatten bei vollstandig
abgesenkter Mulde berthren.

WARNUNG!
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Kontakte richtig gekoppelt sind, damit keine Schaden in der
3 Anlage verursacht werden (z.B. durch Kurzschlisse).

MONTAGEBEISPIEL

Im Prinzip kdnnen Sie die Control Box an einem x-beliebigen Punkt des Sattelanhangers positionieren, jedoch unter strikter
Beachtung, dass die Control Box senkrecht angebracht ist (s. Abbildung).

WICHTIG!

Die Control Box ist senkrecht am Rahmen des Sattelanh&ngers zu verankern (s. Abbildung). Benutzen
Sie dazu die mitgelieferten elektrischen Verbindungskabel.
Zum Anschluss an die Batterie setzen Sie bitte eine 70 A Schmelzsicherung (im Bausatz nicht
enthalten) ein, siehe ,Elektroschaltplan” unter Punkt 6.1.

ACHTUNG!

Die Control Box nur mit Batterien fur Kraftfahrzeuge und nicht mit anderen Systemen einspeisen
und nur mit Systemen, die von Marcolin Covering autorisiert wurden.

@ Bei Zweifeln oder Unklarheiten bzw. Problemen, die wahrend der Installation auftauchen sollten, melden Sie sich
bitte telefonisch bei uns.

Hinweis: Von der Firma Marcolin Covering s.r.l. nicht genehmigte Montagevorgdnge konnen zum Verlust der
Gewahrleistungsanspriiche fihren!!
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Nach Befestigung der Hauptbauteile fiihren Sie Verkabelung der Steueranlage aus.

ACHTUNG!

Die elektrische Anlage darf nur durch Fachpersonal ausgefiihrt werden!
Bevor die elektrischen Anschliisse hergestellt werden, die Batterie abnehmen, um die
Stromversorgung zu unterbrechen.

Beschreibung

Einspeisung - 24V

Einspeisung + 24 V

I
“\I_u

1

N

@%:
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Anschluss des Motors
Hinweis: Drehrichtung des
Motors mit dem Wahlschalter
Pos. 7 Uberprifen. Wenn nach
Drehen auf ,UNCOVERED*
eine Abdeckung und nicht eine
Aufdeckung der Kippmulde
erfolgt, die Polaritat des Motors
umkehren.

INPUT - Schaltung Karte
Ruckzug

OUTPUT - Schaltung
Vibrationsmotor (MAX - 5 A)
Achtung, negativer
Ausgang!

Wahlschalter mit
Zuhaltefunktion
(UNCOVERED / COVERED)

Taste Programmierung
Funkfernsteuerung , TX
MARCOLIN*
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1. Furdie Stromversorgung der Control Box die Batterie mittels der mitgelieferten Kabel an die Kontakte 1-2 anschliel3en.
2.  Am + Pol des Speisekabels eine Sicherung (70 A) zum Schutz der Anlage anschlieBen (nicht mitgeliefert).
3. Dann den Ausgang der Control Box (Kontakte 3-4) an die fixe Kontaktplatte anschlieRen.
4. Aus der beweglichen Kontaktplatte den Motor anschliel3en.
ACHTUNG!
Die Muttern der Kontakte des Motors sehr sorgfaltig festziehen.
Ein Lockern der Kontakte kbnnte Schaden an der Anlage verursachen.
Hinweis: Entnehmen Sie bitte alle dafiir erforderlichen Informationen aus dem unter Punkt 6.1 dargestellten Elektroschaltplan.
\ ACHTUNG!
\ Bei Ausfihrung der Anschliusse, die Polaritat der Einspeisung nicht umkehren!
Hinweis: Sich von der einwandfreien Befestigung der Kabel an der Struktur tiberzeugen und dass keine Behinderung oder das

Risiko eines Verfangens entsteht.

WICHTIG!

Der Anschluss der Polaritaten des Motors beeinflusst die Entsprechung zwischen Schaltung und
Bewegung.

Drehrichtung des Motors mit dem Wahlschalter Giberprufen. Wenn nach Drehen auf ,UNCOVERED*
eine Abdeckung und nicht eine Aufdeckung der Kippmulde erfolgt, die Polaritat der Kontakte 3-4
umkehren.

3.9 Schaltpult der Anlage
3.9.1 Beschreibung der Control Box

Die Control Box besteht aus:

N gk~ w DN P

Typenschild

Kontaktdeckel fir Stromkabel 24V und Anschlusskabel des Motors

Tire / Abdeckung der Schalttasten

Steckdose Diagnostik

LED Taste Spannung vorhanden und Programmierung der Funkfernsteuerung , TX MARCOLIN*
Not-Aus-Schalter mit Schliisselsperrung

4-Kanal-Funksteuerung ,TX MARCOLIN*
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ACHTUNG!

p Es ist streng verboten, die Control Box zu bedienen, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.
) Der Hersteller lehnt jede Haftung ab.

3.9.2 Not-Aus-Schalterschlissel, Maschinenstillstand unter Sicherheitsbedingungen

Der Not-Aus-Schalterschlissel dient zum SICHERHEITS-NOT-AUS der Anlage, um zu vermeiden, dass die
Maschine von Unbefugten in Betrieb gesetzt wird. Das Sicherheits-Not-Aus ist mittels Betatigung des Not-Aus-
Schlagschalters und der Schlusselsperrung immer dann vorzunehmen, wenn die Abdeckung nicht benutzt wird
(wahrend der Tages- und Nachtrast, der Wartungs- und Reparaturarbeiten usw.).

ACHTUNG!

Es ist streng verboten, die Anlage bei Betrieb zu verlassen.
s Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.

3.9.3 Bedienungselemente der Uberwachungs- und Control Box
1. Wabhlschalter UNCOVERED / COVERED
2. Not-Aus-Pilzschalter mit Schlisselsperrung.
3. LED Taste Spannung vorhanden und Programmierung der Funkfernsteuerung , TX MARCOLIN*
4. Funkfernsteuerung , TX MARCOLIN*.

3.9.4 Beschreibung der Funkfernsteuerung “TX MARCOLIN”

Es handelt sich um eine Taschen-Funkfernsteuerung “TX MARCOLIN”, die auch als
Schlusselanhanger dienen kann.

Beschreibung der Tasten:
1. Schalttaste UNCOVERED
2. Schalttaste COVERED

3. Hilfsschalttaste (ist eine Control Box Modell RHV 24 V montiert, kann diese
Taste zur Aktivierung des Vibrationsmotors genutzt werden)

Sb6E

4. Freie Hilfsschalttaste

VORSCHRIFT!

Die Funkfernsteuerung “TX MARCOLIN” DARF AUSSCHLIESSLICH vom Bediener aufbewahrt und
benutzt werden.

Nach jeder Benutzung muss die Funkfernsteuerung “TX MARCOLIN” an einem fir Dritte nicht
zugéanglichen Ort abgelegt werden.

Der Bediener muss vor der Benutzung der Funkteuerung sicherstellen, dass sich keine unbe-
fugten Personen in der Nahe der Control Box aufhalten.

ACHTUNG!
Es ist verboten, die Funkfernsteuerung “TX MARCOLIN” zu bedienen, wenn sich das Fahrzeug in
Bewegung befindet.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab.
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Muss eine Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN® neu
programmiert werden, wie folgt verfahren:

1.
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3.9.5 Neuprogrammierung der Funkfernsteuerung ,,TX MARCOLIN*

Um den Programmiermodus zu aktivieren, 7 Mal
nacheinander die Taste LED Nr. 5 auf der Control Box
driicken. Wurde die Taste sieben Mal gedriickt, gibt die
Control Box ein intermittierendes Tonsignal aus und die
LED-Taste blinkt.

mercoll /
Nun eine beliebige Taste der Funkfernsteuerung ,TX J
e

MARCOLIN® driicken: die Control Box gibt ein letztes e—
Tonsignal aus, die LED-Taste schaltet sich ab; sie
schaltet sich nach einer Sekunde wieder ein und
leuchtet mit Dauerlicht. Die Funkfernsteuerung ,TX
MARCOLIN® ist nun programmiert.

Die einwandfreie Funktion der Funkfernsteuerung ,TX
MARCOLIN* Uberprifen, indem der Motor in beiden
Gangrichtungen der Abdeckung kontrolliert wird (Offnen
und Schliel3en).

Bei einer Stérung oder wenn keine Funktion erfolgt, den Kundendienst Marcolin Covering kontaktieren oder sich an eine
Vertragswerkstatt wenden.

3.9.6 Ausfahren der Abdeckung ECOTYPE und Abdecken der Mulde

Die Betriebsausgangslage sieht vor, dass die Abdeckplane an der Stirnwand der Mulde zusammengefaltet ist. Zum
Ausfahren der Abdeckung gehen Sie wie folgt vor:

Uberpriifen Sie, dass die Oberkanten der Mulde frei von Hindernissen sind.

Entfernen Sie alle Gummispannbander (falls diese fir die auf Inrem Fahrzeug eingebaute Ausfiihrung vorgesehen sind)
von den vorderen Haken, damit sich die Abdeckung frei bewegen kann.

Stecken Sie den Schlissel in den Not-Aus-Schalter.

Drehen Sie den Schliissel im UHRZEIGERSINN zur Freigabe des Not-Aus-Schalters und erteilen Sie die Zustimmung
zum Betrieb der Anlage:

(D Die Control Box I6st bei Inbetriebsetzung ein akustisches Signal aus.
Mit Funkfernsteuerung ,,TX MARCOLIN“: DIE TASTE NR. 2 DRUCKEN (COVERED)
Aus der Control Box: WAHLSCHALTER nach rechts drehen (COVERED)

Fahren Sie die Abdeckplane vollstandig aus und lassen Sie den Bedienungsschalter los. Die Control Box ist mit einer
automatischen Motorstoppvorrichtung ausgestattet, die, sobald die Abdeckplane den Endanschlag erreicht, ausgeldst
wird.

SchlieRen Sie die Abdeckung hinten (bei automatischem Verschluss erfolgt dies von alleine).

Haken Sie die Gummispannbénder in die seitlichen Befestigungshaken ein und fixieren Sie so die Abdeckplane fur die
StraRenfahrt (falls dies fur die auf Ihrem Fahrzeug eingebaute Abdeckausfihrung vorgesehen ist).

Driicken Sie den Not-Aus-Schlagschalter und ziehen Sie den Schlussel heraus.

Fuhren Sie eine kurze aber aufmerksame Kontrolle vor allem der automatischen Einhakungen durch, um zu tberprifen,
dass alles in Ordnung ist, bevor Sie sich mit dem Fahrzeug auf die StraRe begeben.

3.9.7 Betriebsunterbrechung der Maschine

Stoppen Sie den Lauf der Abdeckung, indem Sie einfach den Wéhlschalter auf der Control Box loslassen oder nicht mehr
auf die Taste der Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN® driicken.

3.9.8 Wie stoppen Sie die Maschine im Notfall?

Das NOT-AUS der Anlage erfolgt durch instinktives Driicken des mit der Nr. 6 auf der Uberwachungs- und Control Box
angegebenen pilzférmigen Schalters.

ACHTUNG!
. Es ist streng verboten, die Anlage bei Betrieb zu verlassen.
d Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.
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Zur Wiederherstellung des Normalbetriebs
nach einem Notfall und entsprechendem
Driicken des roten Pilzschalters, gehen Sie
wie folgt vor:

1.
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3.9.9 Wiederherstellung der Normalbetriebsbedingung

ACHTUNG!

Vor dem Wiederanlauf der Maschine nach einem Nothalt muss die Ursache des Notfalls beseitigt
werden.

Stecken Sie den Entriegelungsschlissel
in den Not-Aus-Schalter der Control
Box.

Drehen Sie den Schlissel im
Uhrzeigersinn und ziehen Sie den
Schalter heraus.

3.9.10 Betriebsunterbrechung der Maschine unter Sicherheitsbedingungen

Lassen Sie den Schalter auf der Control Box bzw. der Fernbedienung “TX MARCOLIN” los.

Losen Sie in der Anlage das NOT-AUS aus, indem Sie auf den Not-Aus-Schlagschalter (Nr. 6) auf der Uberwachungs-
und Control Box drucken.

Stellen Sie die Anlage in SICHERHEITS-NOT-AUS (sollten Sie sich vom Fahrzeug entfernen missen und es
unbeaufsichtigt lassen), indem Sie den Schlissel aus dem Not-Aus-Schlagschalter (Nr. 6) herausziehen.

3.9.11 Einfahren der Abdeckung Ecotype und Aufdecken der Mulde

Die Betriebsausgangslage sieht vor, dass die Abdeckplane auf der Mulde ausgefahren ist. Zum Einfahren der Abdeckung
gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie alle Gummispannbénder (falls diese fur die auf Ihrem Fahrzeug eingebaute Ausfihrung vorgesehen sind)
von den seitlichen Haken, damit sich die Abdeckung frei bewegen kann.

Stecken Sie den Schlissel in den Not-Aus-Schalter.

Drehen Sie den Schliissel im UHRZEIGERSINN zur Entriegelung des Not-Aus-Schalters und erteilen Sie die
Zustimmung zum Betrieb der Anlage:

@ Die Control Box I8st bei Inbetriebsetzung ein akustisches Signal aus.
Mit Funkfernsteuerung ,,TX MARCOLIN“: DIE TASTE NR. 1 DRUCKEN (UNCOVERED)
Aus der Control Box: WAHLSCHALTER nach links drehen (UNCOVERED)

Abdeckung vollstdndig einfahren und Wa&hlischalter oder Schalttaste loslassen. Die Control Box ist mit einer
automatischen Motorstoppvorrichtung ausgestattet, die, sobald die Abdeckplane den Endanschlag erreicht, ausgeldst
wird.

Fihren Sie eine kurze aber aufmerksame Kontrolle durch, um zu Uberprifen, dass alles in Ordnung ist, bevor Sie die
Hubvorrichtung des Kippers in Betrieb setzen.

3.9.12 Wie unterbrechen Sie den Betrieb der Maschine?

Folgen Sie dem unter Punkt 3.9.7 beschriebenen Vorgang.

3.9.13 Wie stoppen Sie die Maschine im Notfall?

Folgen Sie dem unter Punkt 3.9.8 beschriebenen Vorgang.

3.9.14 Betriebsunterbrechung der Maschine unter Sicherheitsbedingungen

Folgen Sie dem unter Punkt 3.8.9 beschriebenen Vorgang.
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3.9.15 Bei leerer Mulde

Wenn die Mulde vollstandig leer ist, ergibt sich eine Lage, die zwei vollkommen unterschiedliche Verhaltensweisen
hervorruft:

e st es geplant, dass Sie am gleichen Standort, an dem Sie bereits ausgeladen haben, eine Ladung aufnehmen sollen,
ist es zugelassen, dass Sie die Gummispanner (falls diese zu lhrer Ausstattung gehdren) lose lassen und nach erfolgter
Ladung die Abdeckung ausfahren und erst anschlie3end das Einhaken und Befestigen der Gummispanner durchfuhren.

e Sollten Sie hingegen das Fahrzeug mit leerer Mulde zum Fahren auf der Stral3e in Gang setzen, ist es absolut Pflicht,
dass Sie die Gummispanner an den entsprechenden vorderen Befestigungshaken positionieren, um Verfanggefahren
fur Personen und Sachgegenstande wahrend der StraBenfahrt zu vermeiden.

e Driicken Sie den Not-Aus-Schalter, um die Anlage auf SICHERHEITS-NOT-AUS zu stellen und ziehen Sie dann den
Schlissel heraus.

e Fuhren Sie eine kurze aber aufmerksame Kontrolle durch, um zu Uberpriifen, dass alles in Ordnung ist, bevor Sie sich
mit dem Fahrzeug auf die StralRe begeben.
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3.10 Was tun, wenn die Abdeckung nicht elektrisch betrieben werden kann?

ACHTUNG!

Es ist streng verboten, die Control Box zu 6ffnen, indem die Abdeckung vom Boden abgenommen wird.
Ein unbefugter Eingriff flihrt zu Garantieverfall.

3.10.1 Auswechseln der internen Sicherung im Notfall
Bevor Sie die interne Sicherung auswechseln, prifen Sie, dass die auf dem Plus-Pol (+) der Batterie befindliche Sicherung
unbeschadigt ist. Andernfalls missen Sie diese Sicherung ersetzen.
WICHTIGE INFORMATION FUR DIE SICHERHEIT DES BENUTZERS

Das Auswechseln der internen Sicherung im Notfall durch den Bediener ist nur im Ausnahmefall
zugelassen. Es ist empfehlenswert, falls die Notfalllage es zulasst, vorrangig die im Gebiet zustandige
Montagefirma aufzusuchen, um genaue Auskunft Giber den durchzufiihrenden Vorgang zu erhalten.

ACHTUNG!

\ L.
/ \\ Vor Offnung des Deckels zur Abdeckung der Kontakte auf der Control Box, die Batterie vom Gerét
; ) trennen, um die Spannung abzuschalten.

ACHTUNG!

Dieser Vorgang muss unbedingt von Fachpersonal ausgefiihrt werden. Andernfalls verfallen alle
Gewabhrleistungsanspriiche!

{1
|

\

\——
S —2

\)

1. Mit einem geeigneten Schraubendreher die seitlichen Schrauben auf der Kabelabdeckung I6sen, die sich auf der linken
Seite der Control Box befindet.

2. Deckel vorsichtig abnehmen, um die vorhandene Dichtung nicht zu beschadigen.
3. Defekte Sicherung austauschen (F).

4. Mindestens 8 Stunden warten, bevor Sie den Deckel wieder schlielen, da die Dichtung eine angemessene Zeit
bendétigt, um ihre urspriingliche Form anzunehmen.

Den Deckel vorsichtig schlief3en, um die Dichtung nicht zu beschadigen.
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Kapitel 4 MONTAGE DER ZUSATZAUSSTATTUNG

4.1 Automatischer Heckverschluss

Hinweis: Das automatische Heckverschlusssystem darf nur bei Vorhandensein des doppelten Zugbogens der Abdeckung

eingebaut werden.

Das Abdecksystem ist mit einem innovativen automatischen
Heckverschluss lieferbar, der fiir den Bediener das manuelle
Positionieren des Endteiles der Abdeckplane beim VerschlieRen der
Mulde vermeidet.

Diese Vorrichtung erfordert eine besondere Aufmerksamkeit wahrend
der Befestigungsphase der Abdeckplane an der Stirnwand.

Wie folgt vorgehen:

e Fahren Sie die Abdeckplane aus (manuell oder elektrisch je
nach eingebauter Ausfiihrung) und decken Sie die Mulde soweit
ab, dass der Antriebsbogen in einer Entfernung von der hinteren
Bordwand zum Stehen kommt, die der Lange der Vorrichtung
bei vollstéandiger SchlieBung entspricht.

e Spannen und befestigen Sie das seitliche PE-Kunststoffprofil (2)
an den seitlichen Befestigungsschrauben (1) der vorderen
Halterungen.

e Spannen Sie den vorderen Teil der Abdeckplane.

e Befestigen Sie die Abdeckplane auf der Oberseite der Mulde
mittels der entsprechenden Klemmplatte (3) und den Nieten (4).

e Schneiden Sie nun die Uberstehende Abdeckplane ab. Jetzt
kénnen Sie den automatischen Heckverschluss so einstellen,
dass beim Ausfahren der Abdeckplane, sei es hand- oder
motorbetrieben, bei Erreichen des Endanschlages der
Heckverschluss automatisch herabgelassen wird.

WARNUNG!

Zur Ausfiihrung bestimmter Wartungsarbeiten ist der Zugang zum Innenraum der Kippmulde

erforderlich. Stellen Sie sicher, dass dieser leer und sauber ist, um ein Ausrutschen bzw.
Hinfallen zu vermeiden. Tragen Sie dabei entsprechende Schutzkleidung.

ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND BEI STILLSTEHENDEM FAHRZEUG UND
AUSGESCHALTETEN ANLAGENEINRICHTUNGEN AUSZUFUHREN.

LAUFEN SIE NICHT AUF DER ABDECKPLANE!

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.
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Fahren Sie die Abdeckplane aus (manuell oder elektrisch je nach eingebauter Ausfiihrung) und decken Sie die Mulde
ab (Abb. 1).

I~ I~

. o e )&

Ug

Abb. 1

Begeben Sie sich in den Innenraum der Mulde, um die Ketten einzustellen (dazu sind zwei Gabelschlissel Grofze 10
erforderlich).

Lassen Sie den Heckverschluss manuell herab und stellen Sie die Kette soweit nach, dass sie bei herabgelassenem
Verschluss vollstandig gespannt ist (Abb. 2).

(M) I s

\
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o

U

Abb. 2
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4.1.1 Montage der Halteplatten fir den Heckverschluss bei abgesenkter Seilfihrung

Im Falle einer Montage der Abdeckung mit abgesenkter Seilfihrung und gleichzeitig des automatischen
Heckverschlusssystems muss auf beiden Seiten der Abdeckung ein zusatzliches Stiitzsystem installiert werden.

Dieses System muss zwischen der hinteren Umlenkrolle und dem doppelten ZugfulR positioniert werden und besteht aus
den folgenden Bauteilen:

e  Stitzplatte und Gegenplatte (mit einstellbarem Lauf) des doppelten Zugful3es;
e Klemmen, Schrauben und selbstsichernde Muttern fir die Befestigung der Platten.

Fur die Installation wie folgt vorgehen:

ENDERGEBNIS DES ARBEITSSCHRITTS

1. Die Schrauben und die selbstsichernden Muttern aus dem auf3enliegenden ZugfuRl des doppelten Zugbogens (2)
entfernen.

2. Die Stitzplatte (1) mit den mitgelieferten Schrauben (3A und 3B) und selbstsichernden Muttern (11) auf dem Zugful3 (2)
positionieren und befestigen.

3. Eine Klemme (6) in den inneren Teil der Gegenplatte (7) einsetzen und mit den mitgelieferten Muttern (8) am Ende des
aus dem Heckbereich kommenden Seils befestigen.

4. Den gewilnschten Lauf einstellen und die Gegenplatte (7) mit den mitgelieferten Schrauben (5) und selbstsichernden
Muttern (9) auf der Stutzplatte (1) befestigen bzw. nur die Stitzplatte (1) anwenden.

5. Die Klemme (6) richtig anziehen.

6. Fur mehr Sicherheit eine weitere Klemme (4) rechts von der Platte des ZugfuRes mit den mitgelieferten Muttern (10)
befestigen.
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4.2 Automatisches Rollen-Einhaksystem

Mit dieser seitlichen Verschlussausfiihrung verankert sich die Abdeckplane
automatisch mit einem “Rollen-Einhaksystem” an den entsprechenden
Halterungen auf der Muldenseite.

Am Ende des Abdeckvorganges der Mulde wird die Abdeckplane automatisch
befestigt und das Fahrzeug steht fir die StraRenfahrt bereit.

Fur die Montage wie folgt vorgehen:
e Fahren Sie die Abdeckung aus und decken Sie die Mulde vollstandig ab.

e Bestimmen Sie die Punkte, an denen Sie die Halterungen befestigen wollen.

Zur Befestigung der Abdeckplane sind gewdhnlich 2 bis 3 Rollenkupplungen auf
gleicher Hohe je Seite und gleichmafig der LAnge nach verteilt vorgesehen.

Die Anzahl der Rollenkupplungen ist allerdings nicht bindend, denn diese kann
sich nach der Lange der Mulde bzw. den Kundenwiinschen richten.

Hinweis: Die Positionierung der Rollenkupplungen ist fiir einen einwandfreien Betrieb des Einhaksystems grundlegend.

e Befestigen Sie die Rolle (1) auf der Halterung
der Kupplung (2) mit der mitgelieferten
Schraube (4) und selbstsichernden Mutter (5).

e Lehnen Sie die Halterung der Rollenkupplung
(2) an das Seitenteil des StitzfulRes an.

e Fixieren Sie die Halterung der Kupplung (2) am
Stitzfull mit den mitgelieferten Schrauben (7)
und Muttern (6).

Hinweis: Beniitzen Sie eine mittelfeste
Schraubensicherung Loxeal 54.03 fir
die mitgelieferten Schrauben.

Nach Bestimmung der Hohe der Kupplung
befestigen Sie die untere Krampe wie folgt an der

e Positionieren Sie die untere Krampe (3) 6 mm

fixieren Sie die Krampe mit den mitgelieferten
Nieten (8).

Nun kdnnen Sie die Positionierung der tbrigen Rollenkupplungen durchfihren.

Mulde: o

von der Rollentangente.
e Bohren Sie die Bordwand der Mulde auf und

K

ACHTUNG!

Von diesem Augenblick an ist die Hohenpositionierung der Rollenkupplungen ein ausschlaggebender

Faktor fur die ordnungsgemanRe Arbeitsweise des Abdecksystems.
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Fahren Sie mit der Montage der ibrigen Rollenkupplungen wie hier unten abgebildet fort:

° 0 O

Hinweis: Bestehen Hindernisse bei den unteren Krampen, Rollenkupplung nach oben auf das obere Loch verschieben und
die vorstehend beschriebenen Befestigungsvorgange wiederholen.

In Abwesenheit von Hindernissen wahrend der Bewegung fluhren Sie die Befestigung der unteren Halterung der

jeweiligen Rollenkupplung durch.
Fahren Sie mit der Befestigung der ibrigen Rollenkupplungen fort.

ACHTUNG!
Wir empfehlen lhnen, zur Vermeidung von Betriebsstérungen wéhrend der Bewegung der Abdeckplane
jede einzelne Positionierung der Rollenkupplungen besonders sorgfaltig und aufmerksam
durchzufuhren.
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4.3 Beweglicher Windschutz-Hakenverschluss

Mit dieser seitlichen Befestigung verankert sich die
Abdeckplane automatisch in den seitlichen Z-férmigen
Flhrungen, die auf den Aul3enseiten der Mulde montiert sind.

Nach beendeter Abdeckung der Mulde wird die Plane
automatisch befestigt und das Fahrzeug ist zur Fahrt auf der
Stral3e bereit.

Die Zahl der Hakenverschliisse kann sich je nach Lange der
Mulde und Kundenwunsch andern.

WICHTIG!

Die Spannplatte mit hinterer Riemenscheibe @70 ist der Bauteil, der sich bei der Verwendung einer
Abdeckplane mit beweglichen Windschutz-Verschlusshaken gegeniiber der Standardausfiihrung
verandert. Dementsprechend muss auch die Anordnung der Platte geéndert werden.

Fir die Montage nach den Beschreibungen der folgenden Abschnitte verfahren, je nachdem, um welche Abdeckung es sich
handelt (,normale Seilfihrung® oder ,abgesenkte Seilfiihrung®).

4.3.1 Montage der hinteren Platte @70 mit ,NORMALER SEILFUHRUNG*

Die Platte wird am besten nahe der Heckbordwand angeordnet, aber mit dem geeigneten Abstand, um etwaige Scharniere
nicht zu behindern.

1. Fur einen einwandfreien Betrieb der Abdeckung, die Achse der unteren Befestigungsbohrung der Platte in einem
Abstand von 54,5 mm von der Oberkante der Kippmulde positionieren.

H
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2. Mit zwei Gewindebohrungen M10 auf der seitlichen Bordwand, Ubereinstimmend mit den Bohrléchern der Platte
fortfahren.

3. Die Platte mit den im Bausatz gelieferten Senkkopfschrauben M10x40 befestigen und darauf achten, dass die
Spannschraube gegen die Frontseite des Fahrzeugs gerichtet ist.

ACHTUNG!
Bei unrichtiger Positionierung der Platte kénnten Schaden an der Abdeckung oder an der Kippmulde
entstehen.

Im Zweifel wird empfohlen, einen Bewegungsablauf der beweglichen Teile im Heckbereich zu
simulieren, um unangenehme Uberraschungen zu vermeiden.

4. Die Befestigung der Platte auch auf der gegentberliegenden Bordwand ausfiihren.
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4.3.2 Montage der hinteren Platte @70 mit ,, ABGESENKTER SEILFUHRUNG*

Die Platte wird am besten nahe der Heckbordwand angeordnet, aber mit dem geeigneten Abstand, um etwaige Scharniere
nicht zu behindern.

1. Fur einen einwandfreien Betrieb der Abdeckung, die Achse der unteren Befestigungsbohrung der Platte in einem
Abstand von 90 mm von der Oberkante der Kippmulde positionieren.
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2. Mit vier Gewindebohrungen M10 auf der seitlichen Bordwand, ubereinstimmend mit den Bohrléchern der Platte
fortfahren.

3. Die Platte mit den im Bausatz gelieferten Senkkopfschrauben M10x40 befestigen und darauf achten, dass die
Spannschraube gegen die Frontseite des Fahrzeugs gerichtet ist.

ACHTUNG!

Bei unrichtiger Positionierung der Platte kdnnten Schaden an der Abdeckung oder an der Kippmulde
entstehen.
Im Zweifel wird empfohlen, einen Bewegungsablauf der beweglichen Teile im Heckbereich zu
simulieren, um unangenehme Uberraschungen zu vermeiden.

4. Die Befestigung der Platte auch auf der gegenliberliegenden Bordwand ausfiihren.

Hinweis: Wahrend ihrer Lebensdauer ist die Struktur Vibrationen und Belastungen ausgesetzt; es wird daher empfohlen, eine
flissige Gewindesicherung mittlerer oder starker Festigkeit aufzutragen.
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4.3.3 Montage der Hakenverschlisse und der seitlichen Fihrung
Fir die Montage wie folgt verfahren:

1. Die Abdeckung bewegen und die Kippmulde voll abdecken.

2. Die Punkte ermitteln, wo die Haken zu befestigen sind.

1. Halterung des Hakens (2) seitlich des StitzfuRbigels (1) auflegen.

2. Bugel am Stutzfu? mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben (3) befestigen.

Hinweis: Gewindesicherung mittlerer Festigkeit Loxeal 54.03 auf den mitgelieferten Linsenkopfschrauben (3) auftragen.

3. Haken auf der Halterung mit der mitgelieferten Sechskantschraube (4) und selbstsichernden Mutter (5) befestigen.

WICHTIG!
!

o Ein Spiel von mindestens 1 mm zwischen Mutter und Seitenkante des Hakens belassen.

Nachdem die Hohe des Hakens festgelegt wurde, kann die Z-férmige
Fuhrungsschiene auf beiden Seiten der Mulde befestigt werden:

20

_T

WICHTIG! %

L
—

Die Mal3e der Z-formigen Standardfiihrung betragen
30x30x3 mm. Andere Mal3e kénnten die einwandfreie
Funktion des Befestigungssystems beeintréchtigen und die
Abdeckplane beschadigen.

A

4. Die Z-férmige Seitenfuhrung (7) circa 8 mm von der Tangente des
Einhakkopfs positionieren, wie die Zeichnung zeigt >

Hinweis: Die Montageposition der Z-Fuhrung fir normale Seilfuhrung und
abgesenkte Seilfihrung ist identisch.
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WICHTIG!

Besonders auf die Anordnung der Z-Seitenfiihrung achten: bei vollstandig eingefahrener Abdeckung, muss
sich der erste Haken innerhalb der Fiihrung befinden.

5. Bordwand der Mulde aufbohren und Z-Seitenfiihrung mit den mitgelieferten, selbstschneidenden Schrauben (8)
befestigen.

Nun kénnen die Uibrigen Hakenverschliisse positioniert werden.

ACHTUNG!

Ab nun ist die Positionierung im gleichen Abstand der beweglichen Windschutz-Hakenverschliisse eine
§ unbedingte Voraussetzung fur die einwandfreie Funktion der Abdeckung.

6. Mit der Montage der weiteren Hakenverschlisse fortsetzen, wie beispielsweise in der Zeichnung gezeigt ist:
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Hinweis: Wenn Behinderungen fiir den Lauf der Abdeckung auftreten, die Hohe der Z-Seitenfiihrung Uberpriifen.

ACHTUNG!
Es wird empfohlen, jeden einzelnen beweglichen Hakenverschluss sehr sorgféltig zu positionieren, um
4 Funktionsstérungen wéhrend der Bewegung zu vermeiden.
Hinweis: Durchmesser der hinteren Scheibe, Abmessungen der Seitenfuhrung, Anordnung der Hakenverschliisse sind

ausschlaggebend fir einen einwandfreien Betrieb des Befestigungssystems. Eine Seitenfihrung mit vom Standard
abweichenden Maf3en oder eine hintere Riemenscheibe, die falsch positioniert ist, kdnnten die einwandfreie Funktion
beeintrachtigen.
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Kapltel O WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER ABDECKUNG ECOTYPE

Die Abdeckung ist Beanspruchungen, Verschlei3 und Witterungseinflissen ausgesetzt. Aus diesem Grunde kénnen die
Bauteile verschleif3en und es kann deren Ersatz erforderlich werden.

Nachfolgend sind die erforderlichen Eingriffe zum Auswechseln der Hauptbauteile des Abdecksystems beschrieben.
5.1 Auswechseln eines Bogens

Zum Auswechseln eines Bogens verfahren Sie wie folgt:

ACHTUNG!

Bei elektrisch betriebener Abdeckungsausfiihrung ist vor Beginn jedes Eingriffes die Not-Aus-Sperre mit
dem Schliissel einzustellen. Nach Beendigung der Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten ist der Schliissel
wieder aus dem Not-Aus-Schalter herauszuziehen.

e Ermitteln Sie den auszuwechselnden Bogen.

e Entfernen Sie die Nieten, die sich auf der Oberseite der Abdeckplane befinden und
die Plane am Stutzful? des Bogens festklemmen.

WARNUNG!

Zur Ausfiihrung bestimmter Wartungsarbeiten ist der Zugang zum Innenraum der Kippmulde
erforderlich. Stellen Sie sicher, dass dieser leer und sauber ist, um ein Ausrutschen bzw.
Hinfallen zu vermeiden.

/4

Tragen Sie dabei entsprechende Schutzkleidung.
LAUFEN SIE NICHT AUF DER ABDECKPLANE!

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.

e Schrauben Sie die selbstschneidenden Schrauben ab, die den

Bogen am entsprechenden Stitzful? feststellen. g

e Vom Inneren der Mulde aus entfernen Sie die Kabelbinder, die die
Abdeckplane am beschadigten Bogen festklemmen. '

e Fuhren Sie diesen Vorgang auf beiden Seiten aus.

b —
e Streifen Sie die zwei StutzfuiRe ab und entfernen Sie den Bogen. i ]Il l
Jetzt ist, nach Entfernen des beschédigten Bogens, die Montage des neuen Teils mdglich.
e Schieben Sie beide Stitzfuf3e auf die Bogenenden, wobei darauf
zu achten ist, dass die Durchgangsachse des Stahlseiles der
Achse der anderen Bdgen entspricht.
e Schrauben Sie die StutzfiiRe mit geeigneten selbstschneidenden l
Schrauben fest. g
e Vom Inneren der Mulde aus befestigen Sie die Abdeckplane mit " e
gewohnlichen Kabelbindern am Bogen (bei feuerbestandiger PVC-

= ---
=--
=

Abdeckplane bzw. aus PU setzen Sie feuerbestandige Kabelbinder
ein).
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ACHTUNG!

Bei feuerbesténdigen PVC-Abdeckplanen oder aus PU ist der Einsatz von herkdmmlichen Kabelbindern
nicht zugelassen. Bitte fordern Sie beim Hersteller die geeigneten speziellen Kabelbinder fir
feuerbestandige Planen an.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.

e Befestigen Sie die Abdeckplane und das Kunststoffprofil wieder mit Nieten am
StitzfulR.

e Nach dem Auswechseln des Bogens ist die Abdeckplane wieder einsatzbereit.

Hinweis: Bei elektrisch betriebener Ausfiihrung ist die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft des Not-Aus-Schalters durch
Entriegeln mit dem betreffenden Schlissel nicht zu vergessen.

5.2 Auswechseln der Abdeckplane

o Entfernen Sie die auf der Aul3enseite der Abdeckplane befindlichen Nieten, die die
Plane an den StitzfiRen der verschiedenen Bdgen festklemmen.

WARNUNG!

Zur Ausfiihrung bestimmter Wartungsarbeiten ist der Zugang zum Innenraum der Kippmulde
erforderlich. Stellen Sie sicher, dass dieser leer und sauber ist, um ein Ausrutschen bzw.
Hinfallen zu vermeiden. Tragen Sie dabei entsprechende Schutzkleidung.

LAUFEN SIE NICHT AUF DER ABDECKPLANE!

Ah

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.

e Im vorderen Bereich der Mulde entfernen Sie das Aluminiumprofil, das die Plane festklemmt, und ziehen das
Kunststoffprofil heraus.

e Vom Inneren der Mulde aus entfernen Sie die Kabelbinder, die die Abdeckplane an den Bbgen festhalten.
o Nehmen Sie die beschéadigte Plane ab.
e Positionieren Sie ordnungsgemal die neue Abdeckplane.

e Vom Inneren der Mulde aus befestigen Sie die Abdeckplane mit herkbmmlichen Kabelbindern fur Standard-PVC-Planen
an den verschiedenen Bdgen.

ACHTUNG!

Bei feuerbesténdigen PVC-Abdeckplanen oder aus PU ist der Einsatz von herkdmmlichen Kabelbindern
nicht zugelassen. Bitte fordern Sie beim Hersteller die geeigneten speziellen Kabelbinder fur
feuerbestandige Planen an.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.
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¢ Das Kunststoffprofil wieder in die Seitentaschen der Abdeckplane einfiihren.
e Erneut die Nieten fur die Fixierung der Abdeckplane positionieren.

e Spannen Sie den vorderen Teil der Abdeckplane.

e Befestigen Sie die Abdeckplane auf der Oberseite des Abdeckblechs mit der
entsprechenden Klemmplatte und den Nieten.

e Schneiden Sie nun die uberstehende Abdeckplane ab.

5.3 Auswechseln des Stahlseils

Zum Auswechseln des Stahlseils entnehmen Sie die erforderlichen Angaben unter Punkt Errore. L'origine riferimento non
e stata trovata..

5.4Bei der jahrlichen auflerordentlichen Wartung am Abdecksystem der Kunden
auszufiuhrende Instandhaltungsarbeiten

5.4.1 Allgemeines Festziehen der Schraubenverbindungen

Nach Ablauf der ersten 20 bis 30 Betriebsstunden bzw. anschlieRend alle Vierteljahre ist eine Uberprifung der
Schraubenverbindungen erforderlich, um ein Lockern der Schrauben des Abdecksystems auszuschlieBen bzw. um diese bei
Bedarf nachzuziehen.

ACHTUNG!
! Alle Schraubverbindungen des Abdecksystems gut festziehen!

5.4.2 Uberpriifung des Erhaltungszustandes des Metallaufbaus und der Bogen

ACHTUNG!

Bei Feststellen von Beschadigungen

d BENACHRICHTIGEN SIE DEN KUNDEN DARUBER, DASS AN DER MASCHINE EIN
PROBLEMLOSENDER EINGRIFF ERFORDERLICH IST!!

5.4.3 Uberpriifung des Erhaltungszustandes der Abdeckplane

Uberpriifen Sie hauptséchlich den VerschleiRzustand der am meisten beanspruchten Teile, wie z.B. die vordere
Verankerung und die seitlichen Befestigungen der Bégen.

52 - Montageanleitung - Ecotype



marcolin

the covering evolution

5.4.4 Uberprifung der Gummispanner bzw. der automatischen Sicherungshaken (falls vorhanden)

VerschleiRzustand der Einhangvorrichtungen
Uberprufen und bei Bedarf auswechseln.

Uberpriifen Sie den Erhaltungszustand der Kontaktplatten (wenn vorhanden, nur bei motorisierter
Abdeckung) und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

= Die Kontakte angemessen mit synthetischem, wasserabweisendem Fett schmieren.

5.4.6 Uberprifung der Gleitbedingungen der Abdeckplane

Uberpriifen Sie, dass die Oberkanten der Mulde unbeschéadigt und linear sind (keine Durchbriiche der Auflageflache), so
dass die Abdeckung beim Gleiten auf keine UnregelmaRigkeiten stoft.

5.4.7 Sorgfaltige Uberprifung der Antriebs- bzw. Umlenkrollen

Uberpriifen Sie, dass die verschiedenen Antriebs- bzw. Umlenkrollen keine Méangel bzw. Beschadigungen aufweisen, so
dass die Abdeckung ordnungsgeman und gleichmaRig gleiten kann.

5.4.8 Auswechseln von gebrochenen bzw. beschéadigten Sicherungshaken an der Bordwand

e Ersetzen Sie die Haken bei den ersten Anzeichen eines Verschleil3es.

5.4.9 Ausgiebiges Fetten und Schmieren des Abdecksystems

1) FETTEN SIE DIE INTERNE KUPPLUNG
ZWISCHEN KRANZ UND RITZEL (manuelle
Ausfiihrung)

@ Lithiumfett verwenden.
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WICHTIG!

DIE VERSCHIEDENEN UMLENKROLLEN DER ANLAGE, DIE SEILE, DIE LAUFRILLEN
UND DIE KEILNUTEN DER UMLENKROLLEN REINIGEN UND MIT SVITOL® bzw. MIT
SCHMIERMITTEL WD40 ODER EINEM AHNLICHEM PRODUKT SCHMIEREN.

5.4.10 Eintragungen ins Wartungsheft der Maschine
In der dem Kunde vorliegenden Anleitung ist ein als ,Wartungsheft” bezeichnetes Kapitel enthalten.

Das Wartungsheft MUSS IMMER vom Unternehmen, das die auf3erordentliche Wartung durchgefuhrt hat, ausgefillt
werden, mit entsprechender Berichterstattung ergénzt und ordnungsgemaf unterzeichnet sein.

ACHTUNG!

Im Falle eines gerichtlichen Streitfalles kbnnte das Fehlen der erforderlichen Eintragungen im
Wartungsheft des Kunden Sie auch zur sachlichen Haftung nach zivil- und strafrechtlicher Verordnung
hinzuziehen!
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5.5 Ubersichtstabelle der Betriebsstérungen bei elektrisch betriebenem Abdecksystem

In der nachfolgenden Tabelle sind einige mdgliche Betriebsstérungen bzw. -schaden aufgefuhrt.

Storung

Mogliche Ursache

Eventuelle Behebung

Eine beliebige Taste auf der
Funkfernsteuerung STX
MARCOLIN* wird gedriickt oder
ein Wahlschalter auf der Control
Box betatigt, aber der Motor
dreht nicht.

NOT-AUS ist aktiv.

Kontrollieren, dass die Not-Aus-Taste

entriegelt ist.

Elektrische Verbindungen falsch

Elektrische  Verbindungen  (positiv  —
negativ) der Batterie Uberprufen.

Eine Sicherung hat ausgelost.

Sicherungen auf Beschadigungen
untersuchen, eine befindet sich auf der
Versorgungsleitung, die andere im Inneren
der Control Box.

Kontakte des Motors unterbrochen.

Die korrekte Verbindung der Kontakte des
Motors Uberprifen.

Nach Driicken der Taste auf der
Funkfernsteuerung wITX
MARCOLIN® schaltet sich die
rote Meldelampe nicht ein.

Die Batterie der Funkfernsteuerung ,TX
MARCOLIN* ist leer.

Die Batterie der Funkfernsteuerung ,TX
MARCOLIN" austauschen.

Die Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN®
muss neu programmiert werden; dazu den
Anleitungen folgen, siehe Kap. Errore.
L'origine riferimento non & stata trovata.

Die Control Box funktioniert nur
mit dem Wabhlschalter aber nicht
mit der Funkfernsteuerung ,TX
MARCOLIN*

Die Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN®
ist nicht programmiert.

Die Funkfernsteuerung ,TX MARCOLIN®
muss neu programmiert werden; dazu den
Anleitungen folgen, siehe Kap. Errore.
L'origine riferimento non e stata trovata.

Wenn auch nach der Neuprogrammierung
die Funkfernsteuerung nicht funktioniert,
muss die Funktion der Control Box
kontrolliert werden.

Die Control Box scheint zu
funktionieren (es ist das Relais
im Inneren zu héren) aber der
Motor dreht nicht

Elektrische Kontakte kdnnten oxidiert sein.
ACHTUNG!

Von der Energieversorgung trennen, bevor
die Reinigung ausgefuhrt wird.

ACHTUNG!

Von der Energieversorgung trennen, bevor
mit der Reinigung begonnen wird (Not-Aus-
Schalter driicken oder Stecker der
Zugmaschine herausziehen).

Sicherstellen, dass die elektrischen
Kontakte der Kontaktplatte (zwischen
Mulde und Fahrgestell) keine Schmutz-
oder Oxidationsspuren aufweisen.

Sicherstellen, dass die elektrischen
Kontakte des Motors und der Control Box

keine Schmutz- oder Oxidationsspuren
aufweisen.
Falls notig, mit einem trockenen Tuch
reinigen und mit einem
wasserabweisenden, synthetischen Fett
schmieren.

Hartnéckige Oxidationsspuren kénnen mit
feinkdrnigem (400 oder mehr) Sandpapier
entfernt werden

Motor durchgebrannt

Motor muss ausgetauscht werden. Dazu
den Kundendienst Marcolin kontaktieren
oder sich an eine Vertragswerkstatt
wenden.
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Stérung

Mogliche Ursache

Eventuelle Behebung

Mdoglicher Bruch von Kabelschuhen der
elektrischen Kabel oder Beschadigung /
Bruch von elektrischen Kabeln.

Sicherstellen, dass keine Kabelschuhe der
Kabel des Motors oder der Kontaktplatte
beschadigt oder gebrochen sind.

Verkabelung auf Unversehrtheit

Uberprifen.

Unversehrtheit der Leitungen
wiederherstellen und beschéadigte Teile bei
einem Kundendienst oder KFZ-Elektriker
austauschen.

Wird der Wabhlschalter auf
,UNCOVERED* gedreht,
bedeckt die Abdeckplane die
Mulde anstatt sie aufzudecken.

Polumkehr des Motors

Die beiden Drahte der Kontakte 3-4 der
Control Box vertauschen.

ACHTUNG!

Vor Ausfuihrung des Vorgangs,
Stromversorgung von der Control Box
trennen.
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ANLAGEN

Kapitel 6

6.1 Richtangaben fir elektrische Anschlisse
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